Voicelracer

Grabadora de audio

Optimizado para musica
3 microfonos de alta fidelidad

Cable adaptador XLR

Grabacion superior de musica

con calidad de audio de CD

Grabe musica con maxima definicion e impresionante claridad gracias a tres
microfonos de alta calidad. El control remoto inalambrico permite un uso

DVT6510 comodo, incluso a distancia. Grabacion de musica con alta fidelidad en su mejor
expresion.

Calidad de audio superior

- Con HighFidelity 3Mic para la mejor grabacion de musica en su clase
Sensor de movimiento para ajuste automatico de sensibilidad de micro
Funcion de pre-grabacion para no perder nunca una sola palabra

- Grabacion en MP3 para una reproduccion clara y compartir con facilidad

Una experiencia facil e intuitiva
- Gran pantalla a color para obtener informacion de estado de grabacion clara
- Control remoto inalambrico incluido para grabar comodamente
Bateria de polimero de litio recargable para grabaciones de larga duracion
Plug&play en Windows, MacOS y Linux

Diseilada pensando en ti
- 8 GB de memoria integrada para hasta 88 dias de grabacion
Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas
Disefo metalico robusto y ergondmico para mas durabilidad
- Cable adaptador XLR para grabar facilmente desde fuentes de sonido externas
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Grabadora de audio VoiceTracer

Caracteristicas destacadas

Grabacion 3Mic HighFidelity

Funcion de pre-grabacion

Se necesitan varios componentes esenciales
para grabar musica con la calidad mas natural
posible similar a la de un CD: una alta relaciéon
senal/ruido, microfonos altamente dinamicos
para capturar tonos suaves y percusiones
ruidosas, una fijacion del microéfono de alta
calidad para evitar ruido al sujetarlo y una
amplia separacion entre los canales izquierdo
y derecho para crear un efecto en vivo similar
al del oido humano.

Sensor de movimiento

El sensor de movimiento integrado detecta
cuando se coloca la grabadora sobre una
mesa o se sujeta con la mano y selecciona
la sensibilidad del microfono para adecuarla
a la situacion de grabacion, evitando el
blogueo accidental de la pista que desea
grabar.

La funciéon de pre-grabacion permite grabar
los ultimos cinco segundos anteriores a
pulsar la tecla de grabacion. El dispositivo
pasa a modo de espera y graba un bucle de
cinco segundos sin guardarlo. Luego solo hay
gue pulsar la tecla de grabacion para guardar
los cinco segundos de bucle. Esta opciéon

le permite grabar espontaneamente partes
importantes de una conversacion.

Grabacion en MP3

MP3,

Crea tus grabaciones en formato MP3.

El popular formato de archivo le permite
reproducir tus archivos practicamente en
cualquier lugar y compartirlos facilmente con
otros usuarios.

Amplia pantalla a color

b miix

La gran pantalla a color ofrece imagenes
nitidas, por lo que es facil de ver y leer todo a
primera vista. La sencilla interfaz de usuario
en ocho idiomas esta optimizada para un
manejo facil e intuitivo.

DVT6510

Mando a distancia inalambrico

D

El mando a distancia inalambrico incluido

permite una colocacion comoda de la
grabadora para satisfacer mejor las
necesidades de uso del entorno mientras se
mantiene la facilidad de uso. Iniciar, pausar
y detener la grabacion sin tener que acceder
torpemente al equipo, incluso a distancia.

Bateria de duracion extra

L}

La bateria de polimero de litio de alta
capacidad se puede cargar facilmente con un
conector microUSB estandar. Esto garantiza
una mayor duracion de la bateria para
grabaciones extra-largas, asegurando que su
grabadora siempre estara lista para trabajar
cuando usted lo esté.



Grabadora de audio VoiceTracer

Caracteristicas destacadas

Plug & Play

Gracias a la funcion Plug & Play en Windows,
Mac OS y Linux, podra acceder rapidamente
a sus grabaciones sin necesidad de instalar
ningun software adicional. La grabadora
aparece automaticamente como unidad
extraible después de conectarla a su
ordenador por USB. También se puede utilizar
comodamente para almacenar, compartir y
hacer copia de seguridad de sus archivos.

Memoria interna de 8GB

Robusta construccion metalica

Su disefo robusto y ligero aumenta al
maximo la comodidad y la superficie de
metal forma una caja robusta que protege el
dispositivo. Gracias a las patas desplegables
se puede colocar comodamente la grabadora
orientandola hacia la fuente de sonido. Dos
teclas colocadas ergondmicamente permiten
acceder comoda, rapida y directamente a las
funciones mas importantes.

Cable adaptador XLR

Grabe y almacene hasta 88 dias de grabacion
continua gracias a los 8 GB de memoria
interna.

Ranura para tarjeta MicroSD

Capacidad de grabacion y de
almacenamiento practicamente ilimitada

gracias a una ranura para tarjeta de memoria
microSD que soporta hasta 32 GB de
memoria adicional.

El cable adaptador XLR le permite conectar
directamente sus instrumentos a la grabadora
para obtener una grabacion incluso mas
nitida y precisa. Esto resulta perfecto para la
grabacion de guitarras eléctricas o teclados,
por ejemplo.



Grabadora de audio VoiceTracer

Especificacion

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm

Microfono: 3,5 mm, estéreo, sin fuente de
alimentacion fantasma

Cable adaptador XLR: de XLR hembra a 3,5
mm macho (podria ser necesaria una fuente
de alimentacion fantasma para grabar con un
microfono externo)

Ranura para tarjeta Micro-SD

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: Pantalla en color LCD
Retroiluminacion LED

Diagonal de la pantalla: 1,777/4,5 cm
Resolucion: 128 x 160 pixeles

Grabacion de sonido

Microfono integrado: Sistema 3Mic, micréfono
de alta sensibilidad HighQuality Stereo con
reducciéon de ruido

Formatos de grabacion: MPEGIT layer 3 (MP3),
PCM (WAV)

Modos de grabacion: PCM 1411 kbps, SHQ 192
kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ),
32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps

Modo de sobrescritura y anexado de archivos
Funcion de vigilancia de grabacion

Tiempo de grabacion: 2280 h (LP), 284 h (SP),
190 h (HQ), 90 h (SHQ), 12 h (PCM)

Modo de grabacioén silenciosa

Modo de pre-grabacion

Sonido

Optimizacion de sonido: ClearVoice
Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
Relacion senal/ruido: > 60 dB

Potencia de salida del altavoz: 110 mW
Diametro del altavoz: 28 mm

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Compatible con equipos de almacenamiento
masivo
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Sintonizador

Rango de frecuencia: 87.5-108 MHz
Emisoras presintonizadas: 20
Sintonizacion digital automatica

Contenido del paquete
Grabadora

Cable adaptador XLR
Bolsa de transporte
Cable USB

Guia de inicio rapido

Bandas del sintonizador: FM / Estéreo

Reproduccion de musica

Formato de compresion: MP3, WMA
Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Clasica
Soporte de etiquetas ID3

Tasa de bits MP3: 8—320 kbps

Tasa de bits WMA: 48-320 kbps (44 kHz),
64-192 (48 kHz), estéreo

Dimensiones del producto

45%x12,5x1,8cm
Peso:85g

Comodidad

Firmware actualizable

Bloqueo de teclado

Multi-idioma: Inglés, francés, aleman,
espanol, italiano, ruso, polaco, chino
simplificado

Velocidad de reproducciéon variable
Indicador de volumen de voz
Grabacion con activacion por voz
AutoAjuste + grabacion

AutoZoom + lgrabacion: Zoom de 15 m
Busqueda por calendario

Grabacion instantanea OneTouch
Optimizado para anotaciones,
conversaciones, conferencias y entrevistas,
musica

Alimentacion

Bateria integrada de polimero de litio
Duracion de la bateria: hasta 50/25 horas
en modo de grabacion LP (memoria interna/
tarjeta de memoria MicroSD)

Requisitos del sistema

Puerto USB libre

Sistema operativo: Windows 8/7/Vista, Mac
OS X, Linux

Design and finishing
Colores: Champan/sombreado de plata

Green specifications
Producto con soldadura sin plomo
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Mando a distancia inalambrico

Dimensiones del producto (A x A x G):



